
 
 

Brimrose Corporation of America 

19 Ловтон Серкл 

1 

 

 

Спаркс, Мэриленд 21152-9201 США 

Тел.: +1 410 472-7070 

Факс: +1 410 472-7960 

E-Mail: offices@brimrose.com 

Сайт:  http://www.brimrose.com 
 
 
 
 
 

Акустооптический модулятор добротности 
 

 

 

Характеристики, применение 

 
 

 

 Высокая лучевая стойкость 

 Частота РЧ сигнала до 80 МГц 

 Аналоговая модуляция интенсивности света 

 Цифровое оптическое включение/отключение 

 С водяным или термоэлектрическим охлаждением 

 Низкая стоимость 

 

Акустооптические устройства уже давно применяются в лазерной внутрирезонатор-

ной спектроскопии. Варианты применения можно разделить на две категории: с пучками 

нулевого порядка и с дифрагированными пучками. Одним из применений пучка нулевого 

порядка является акустооптическая модуляция добротности. Лазер с модуляцией добротности 

представляет собой лазер с перестраиваемыми потерями в резонаторе. Большую часть времени 

лазер находится в состоянии, при котором потери в резонаторе больше, чем усиление, поэтому 

излучение отсутствует, а источник возбуждения производит очень значительную инверсию 

заселенности. После резкого снижения потерь в резонаторе формируется очень интенсивный 

импульс индуцированного излучения. Brimrose предлагает полную линейку акустооптических 

систем модуляции добротности для промышленного и лабораторного применения. Модуляторы 

добротности Brimrose рассчитаны на наивысшую эффективность преобразования РЧ энергии в 

акустическую энергию путем прикрепления преобразователя к кристаллу с помощью 

передовой технологии вакуумной металлизации. Большое внимание уделяется оптимизации 

переноса тепла от модулятора добротности. Модуляторы добротности изготовляются из 

двуокиси теллура, плавленого кварца и других акустооптических материалов высокого качества 

с оптическими поверхностями под углом Брюстера или с долговечными твердыми 

противоотражательными покрытиями для оптических излучений высокой мощности. Все эти 

характеристики позволяют производить модуляторы добротности высочайшей надежности по 

весьма конкурентоспособным ценам. 
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Модуляторы добротности УФ/видимой/ИК области 

(0,2 – 2,1 мкм) 

 

 FSQ-24-2-BC FSQ-27-5-BC FSQ-80-5-BC 
Длина волны лазера: 1064 нм, угол Брюстера 1064 нм, угол Брюстера 1060 нм, угол Брюстера 
Субстрат: SiO2 SiO2 SiO2 

Плотность оптической энергии: 100 Вт/мм
2 100 Вт/мм

2 100 Вт/мм
2 

Центральная частота: 24 МГц 27 МГц 80 МГц 
Активная апертура: 2 мм 2 мм 1 мм 
Диаметр пучка в кристалле: 0,7 мм 0,7 мм 0,6 мм 
Время нарастания: 100 нс 100 нс 85 нс 
Ширина полосы цифровой 

модуляции: 
2 МГц 5 МГц 6,5 МГц 

Оптическое пропускание: 99,8% 99,8% >99,5% 
Дифракционная эффективность: 30% 30% 25% 
Коэффициент контрастности: 1000:1 1000:1 1000:1 
Искажение волнового фронта: λ/10 λ/10 λ/10 

Угол Брэгга при 1064 нм: 2,5 мрад 2,5 мрад 7 мрад 
Угол отрыва при 1064 нм: 5 мрад 5 мрад 14 мрад 
Акустическая скорость: 5,96E+3 м/с 5,96E+3 м/с 5,96E+3 м/с 
Максимальная РЧ мощность: 15 Вт 15 Вт 10 Вт 
Входной импеданс: 50 Ом 50 Ом 50 м 
Коэффициент стоячей волны по 

напряжению: 
2:1 2:1 2,1:1 

Оптическая поляризация: Линейная (перпендикулярно акустической волне) 

Тип корпуса: #90 #90 #140 
Привод-возбудитель: FFH-24-B3-F15 FFH-27-B3-F15 FFH-80-B3-F10 

* Время параллельности отверстий на всех модуляторах добротности (15+/-5) секунд. 
 
 

 

Приводы постоянной частоты 
(для моделей: FSQ-24-2, FSQ-27-5 и FSQ-80-5-BC) 

 

 FFH-24-B3-F15 FFH-27-B3-F15 FFH-80-B3-F10 
Частота: 24 МГц 27 МГц 80 МГц 

Подстройка частоты: По кварцевому кристаллу, автоматическая фазовая 
Точность частоты: 0,015% 0,015% 0,015% 
Содержание гармоник: ≤ -10 дБн ≤ -10 дБн ≤ -10 дБн 

Стабильность: 0,0015%  минимум после 15 минут прогрева 

Выходная мощность: 15 Вт 15 Вт 10 Вт 
Встроенный генератор 

импульсов: 
Ширина импульсов: 200 – 500 нс ±10%, регулируемая, генератор импульсов с частотой 

повторения 5000 Гц – 100 кГц, регулируемый. Переключатель импульсного и дежур-

ного режимов. Переключатель внутреннего/внешнего триггера. 
Модуляция: Импульсная модуляция, BNC разъем на передней панели для счетчика импульсов. 
Защита выхода: Используемые усилители мощности выдерживают кратковременный конечный КСВН 

без повреждения. Номинальная мощность доступна только при подключении 

правильной РЧ нагрузки. 
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Рабочая мощность: 117 VAC ±10%, 50-60 Гц, 50 Вт макс. 
Корпус: Прибор помещается в корпус размером 7,5 дюймов в ширину, 3,5 дюйма в высоту и 

8,75 дюймов в глубину с встроенным вентилятором охлаждения. Размеры указаны без 

учета разъемов. В комплект входит съемный сетевой шнур. 
Условия среды: Номинальные лабораторные условия:  температура воздуха 0 … +35º C; прибор не 

защищен от проникновения и конденсации влаги. 
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Модуляторы добротности видимой/ИК области 
(0,4 – 4,5 мкм) 

 
 TEQ-27-4-BC TEQ-80-20-BC 

Длина волны, оптимизация под: 2940 нм, угол Брюстера 800и, угол Брюстера 
Субстрат: Двуокись теллура (TeO2) Двуокись теллура (TeO2) 
Активная апертура: 1,5 мм 3 мм 
Центральная частота: 27 МГц 80 МГц 
Ширина полосы модуляции (3 дБ): 4 МГц 20 МГц 
Оптическое пропускание: > 95% > 95% 
Максимальная дифракционная 

эффективность: 
> 50% > 65% 

Время нарастания/Диаметр 

оптического пучка: 
150/630 нс/мкм 80/400 нс/мкм 

Коэффициент контрастности: >1000:1 >1000:1 
Искажение волнового фронта: λ/10 λ/10 

Угол отрыва: 1° при 2940 нм 0,9° при 800 нм 
Акустическая скорость: 4,2E+3 м/с 4,2E+3 м/с 
Максимальная входная 

электрическая мощность: 
15 Вт 1 Вт 

Входной импеданс: 50 Ом 50 Ом 
Коэффициент стоячей волны по 

напряжению: 
2,1:1 2,1:1 

Оптическая поляризация: Линейная Перпендикулярно акустической 

волне 
Тип корпуса: #90 #60 
Привод-возбудитель: FFH-27-B3-F15 FFH-80-B3-F10 

 

 

Приводы постоянной частоты 
(для моделей: TEQ-27-4-BC, TEQ-80-20-BC) 

 

 FFH-27-B3-F15 FFH-80-B3-F10 
Частота: 27 МГц 80 МГц 
Подстройка частоты: По кварцевому кристаллу, автоматическая фазовая 
Точность частоты: 0,015% 0,015% 
Содержание гармоник: ≤ -10 дБн ≤ -10 дБн 

Стабильность: 0,0015%  минимум после 15 минут прогрева 
Выходная мощность: 15 Вт 1 Вт 
Встроенный генератор 

импульсов: 
Ширина импульсов: 200 – 500 нс ±10%, регулируемая, генератор 

импульсов с частотой повторения 5000 Гц – 100 кГц, регулируемый. 

Переключатель импульсного и дежурного режимов. Переключатель 

внутреннего/внешнего триггера. Модуляция: Импульсная модуляция, BNC разъем на передней панели для счетчика 

импульсов. 
Защита выхода: Используемые усилители мощности выдерживают кратковременный 

конечный КСВН без повреждения. Номинальная мощность доступна 

только при подключении правильной РЧ нагрузки. 
Рабочая мощность: 117 VAC ±10%, 50-60 Гц, 50 Вт макс. 
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Корпус: Прибор помещается в корпус размером 7,5 дюймов в ширину, 3,5 

дюйма в высоту и 8,75 дюймов в глубину с встроенным вентилятором 

охлаждения. Размеры указаны без учета разъемов. В комплект входит 

съемный сетевой шнур. 
Условия среды: Номинальные лабораторные условия:  температура воздуха 0 … +35ºC; 

прибор не защищен от проникновения и конденсации влаги. 
 


